PEMACSA

A, | DADES PRINCIPALS
1. | Denominacié CAMIO CUBA FORMIGONERA MERCEDES N° 11
2. |Matricula 8777 — DIJG
3. | Marca MERCEDES
4. |Model ACTROS 3236 B Euro 3
5. | N° Bastidor WDB9323071K997019
6. |Data matriculacio 25/04/2005
7. |Dimensions camié | 9280 x 2500 x 3785 mm (llarg x ample x alt)
8. |Desti principal TRANSPORT DE FORMIGO A OBRES
9. | Xofer habitual FRANCESC LLOBET
10. | Empresa PEMACSA
FOTO
VEHICLE
B. | CARACTERISTIQUES GENERALS DEL VEHICLE
1. Tara (amb aigua) 14,4404 Tn 7. Distancia entreeix 113 |5.100 mm
2. MMA 32 Tn 8. M.M.A Técnica 35Tn
3. Carrega max. 172 Tn (7,5m3) | 9. Carrega max técnica 20,5 Tn (9,0 m3)
4.  N° Eixos 4 eixos 10. Distr. Carrega per eix 75/75/105/105Tn
5.  Potencia (CV/kwW) 360 CV /265 kW | 11. Neumatics 1 eix 308G26 80 13 R 22.5
6. Traccid 8x4/4 12. Neumatics 2, 3 eix 308G26 80 13 R22.5
C. | CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL VEHICLE
1. Capacitat formigo (m3) 8 m3
2. Pes tambor (Tn) 34 Tn
3.  Capacitat deposit d' aigua 625 litres
4.  Fabricant formigonera SERVIPLEM, SA .
5. Model del fabricant BARYVAL , AM 8/101
6. Roda de recanvi Roda de recanvi incorporada.
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PEMACSA

CALAF GRUP

D. | NORMES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT (veure normativa especifica DIS-8-006)
- Velocitat maxima circulacié dintre de la planta de formigd: 30 km/h
- Extremar les precaucions quan es treballi en condicions atmosfériques adverses (pluja, boira, etc)
- Us obligatori del casc quan es baixi del vehicle.
- Us obligatori de calcat de seguretat.
- En cas d' averia senyalitzar la zona, i fer servir I' armilla reflectant.
- L" abocat del formigd només el pot fer el conductor del camid.
- Poseu-vos els guants de seguretat quan aboqueu formigd ja que pot provocar infeccions a la pell.
- No apropar el camié a menys de 2 metres del tall del terreny.
E. BONES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS (veure normativa especifica DIS-8-006)
- La neteja de la cuba i la canaleta s” han de fer en llocs adequats i destinats a aquesta finalitat
- Esta prohibit netejar la cuba en vies publiques.
F. MANTENIMENT DEL VEHICLE (veure manual de manteniment del vehicle)
N°  Control Frequéncia
1. Control nivell Oli motor Diaria
2. Inspeccio visual per detectar estructures trencades Diaria
3. Inspeccio llums, alarma de retrocés, .. del vehicle Diaria
4. Inspeccio visual dels neumatics (pressio i desgast) Diaria
5. Revisi¢ periodica del vehicle Ho indica el vehicle
6.  Revisio ITV Ho indica I empresa
7. Canvi de neumatics Ho indica I' empresa i el xofer
8.  Revisio periddica de | extintor ( timbrat, ..) Ho indica I empresa
G. GLOSARI DE TERMES
1. Tara Pes del vehicle sense carrega.
2. MMA Pes maxim autoritzat per circular per vials publics (tara + carrega)
3.  (Carrega maxima Pes maxim (o m3 de formigd) de la carrega per circular per vials publics
4. MMA técnica Pes maxim que pot arrossegar el vehicle (tara + carrega).
5.  Carrega maxima técnica | Pes maxim (o m3 de formigd) de la carrega per circular fora de vials publics
6. Distr. Carrega per eix Pes maxim autoritzat per eix (tara + carrega)
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