* PRENSA CIZALLA - DIABLO

Las prensas cizallas DIABLO son maquinas monoliticas con caja de compresion estilo “bafiera”,
dotadas de dos tapas planas basculantes entre si, de las cuales la primera inferior articulada
longitudinalmente a la pared vertical de la caja. Las paredes interiores de la caja en contacto directo con
la chatarra estan hechas de chapa de acero antidesgaste de espesor. En la parte posterior de la
maquina se desarrolla, integral con la caja de compresion, una estructura en la que se alojan y se
protege el cilindro longitudinal, el motor diesel, el sistema eléctrico e hidraulico necesario para el
funcionamiento auténomo de la prensa.

Las Prensas cizallas DIABLO tienen su bastidor de soporte no requieren fundaciones y trabajan
simplemente apoyadas en el suelo, ocupan poco espacio, son rapidas y faciles de mover y operar, son,
sin duda, las prensas y cizallas mas pesadas y robusfas en su clase.

Las prensas cizallas DIABLO estan indicadas para el cizallamiento y la reduccion de las pacas de de
chatarra liviana, demolicion y vehiculos fuera de uso, blanco, metales, perfiles y placas de aluminio.
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SASGO

PRENSA CIZALLA - DIABLO

450
5000
2000

Fuerza de cizallamento

6000
2000

6000
2000

Longitud caja de compresion
Ancho caja abierta

Fuerza de compresion de las tapas 200 + 200 250 + 250 300 + 300
Dimensiones de la paca 900x600 900x600 900x600
Cilindros por cada tapa 2+2 2+2 3+3
Fuerza de compresion longitudinal 160 160 160
Produccicn indicativa cizallado 6+8 8+10 10 + 14
Produccion indicativa de pacas 25+ 30 25 + 30 25 a0
Densidad de paca (Fe) >0.8 >0.8 >0.8
Motor electrico 90 110 132
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Motor diesel

Peso indicativo de la maquina

Ejemplo de uso (Tipos de chatarra)
« Carros enteros » Liviano » Demolicion
+ Blanco * Metales * Perfiles y placas de aluminio
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