
SINFÍN CONTINUO



Es la solución ideal para el transporte y 
dosificación de materiales a granel, polvorientos 
y/o granulados, tanto en posición horizontal 
como inclinada.

Disponemos de diferentes medidas de 
fabricación estándar (definidos en las tablas que 
hay a continuación) y fabricación especial bajo 
pedido.

Pueden fabricarse en distintos materiales: acero 
de carbono S-235JR (AC.ST-37) y en acero 
inoxidable AISI-304 i AISI-316.
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SerIe INOxIdable (aISI-304)

SerIe medIa (SemI-peSada)
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SINFÍN FlexIble TIpOS de gIrO

34,3 x 34 x 20

38,3 x 38 x 22

38,3 x 38 x 22

43,3 x 38 x 27

48,3 x 40 x 32

53,3 x 36 x 33

53,3 x 37 x 33

60 x 40 x 36,6

70 x 50 x 46,5

giro a izquierdagiro a derecha

7 x 3,3

8 x 3,3

8 x 4,3

8 x 3,3

8 x 3,3

10 x 3,3

10 x 4,3

11,7 x 4,3

11,7 x 4,3

Éstos son los modelos más utilizados. Disponible en otras medidad según necesidad del cliente.
Pueden ir montados con o sin tubo eje, ISO, DIN, SCH, XS o barra perforada. Con giro a derecha e izquierda.

Medida
(mm) 

Espesor
(mm) 

medIdaS Y eSpeSOreS de TUbO eJe
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88,9
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10,97

2,77

2,87

3,38

3,56

3,68

3,91

5,49

5,74

6,02

6,55

7,11

3,73
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10,97

Ø 
Nominal
pulgadas 
(mm)

Ø 
Nominal
pulgadas 
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TUBO ACERO CON SOLDADURA TUBO SCHEDULE TUBO ACERO INOXIDABLE

Ø 
Exterior
(mm)

Ø 
Exterior
(mm)

Ø 
Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

UNE 19043 ISO SCH 40 s.s SCH 10 s.sSCH 80 s.s SCH 40 s.s SCH 80 s.s

73 73,035,16 3,057,01 5,16 7,01
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TARRAGONA

ZARAGOZA

LOGROÑO

SANTANDER

VALLADOLID

VIGO

OVIEDO

BADAJOZ

SEVILLA

JEREZ

JAÉN

ALICANTE

GRANADA

LORCA

CANARIAS

MADRID

CÓRDOBA

BILBAO

BARCELONA

FRANCE

LUGO

LLEIDA

AMPOSTA

VALENCIA

MASANÉS AMPOSTA
Tel. 977 705 545
amposta@masanes.com

MASANÉS ALICANTE
Tel. 639 231 239
alicante@masanes.com

MASANÉS LORCA
Tel. 968 733 486
lorca@masanes.com

MASANÉS BARCELONA
Tel. 936 724 818
barcelona@masanes.com

MASANÉS OVIEDO 
Tel. 985 737 740
oviedo@masanes.com

MASANÉS CÓRDOBA
Tel. 957 382 058
cordoba@masanes.com

MASANÉS TARRAGONA
Tel. 626 647 051
tarragona@masanes.com

MASANÉS JEREZ
Tel. 856 817 157
jerez@masanes.com

MASANÉS VALLADOLID
Tel. 983 528 062
valladolid@masanes.com

MASANÉS BADAJOZ 
Tel. 924 276 907
badajoz@masanes.com

MASANÉS MADRID
Tel. 91 871 98 08
madrid@masanes.com

MASANÉS CANARIAS
Móv. 608 743 765
canarias@masanes.com

MASANÉS SANTANDER
Tel. 942 420 530
santander@masanes.com

MASANÉS GRANADA
Tel. 699 677 931
granada@masanes.com

MASANÉS VALENCIA
Tel. 961 267 541
valencia@masanes.com

MASANÉS LLEIDA
Tel. 973 216 061
industria@masanes.com

MASANÉS ZARAGOZA
Tel. 976 470 501
zaragoza@masanes.com

MASANÉS LOGROÑO
Móv. 689 037 510
rioja@masanes.com

LUGO
Móv. 648 988 084
lugo@masanes.com

SEVILLA
Móv. 690 140 395
sevilla@masanes.com

JAÉN
Móv. 699 677 931
jaen@masanes.com

FRANCIA 
Móv. +33 648 83 27 81
france@masanes.com

BILBAO
Móv. 648 653 434
bilbao@masanes.com

GIRONA
Móv. 659 573 239
girona@masanes.com

VIGO
Móv. 676 173 423
vigo@masanes.com

TÉCNICOS
COMERCIALES

DELEGACIONES

902 402 500    www.masanes.com

GIRONA


