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STAR VARIO STAR VARIO 
CON BLUETOOTH

STAR LC 60, 120, 250
STAR LC 500: STAR VARIO Motor 500

(incl. versión para bajas temperaturas)
STAR LC 60,120, 250, 500

1, 2, 3...12 meses
1,2,3... 24 semanas

STAR VARIO Motor 500
(incl. versión para bajas temperaturas)

De 1 a 26 semanas 
para todos los tamaños de la unidad LC

LC 60: 1, 2, 3... 12, 15, 18, 21 & 24 meses
LC 120 & 250: 1, 2, 3... 12 meses

LC 500: 1, 2, 3... 6 meses

6 bares 
87 psi

7,5 bares
109 psi

-20ºC a +60ºC
-4ºF a +140ºF

-40ºC a +60ºC / -40ºF a +140ºF 
STAR VARIO Motor para bajas temperaturas 

STAR VARIO Motor 500 para bajas temperaturas

-40ºC a +60ºC
-40ºF a +140ºF

Juego de pilas (Alkaline) a -20ºC / -4ºF
Juego de pilas para bajas temperaturas (Lithium)

a -40ºC / -40ºF

Solo con STAR VARIO BLUETOOTH 
Manejo fácil mediante una APP y 
 pantalla LCD con retroiluminación

Modelo antiguo Modelo actualizado


