
 

 

 

 

 

ENGRASADOR ULTRA

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD con retroiluminación y 
manejo mediante pulsador SET.

Ajuste 
1, 2, 3 ... 12 meses
1, 2, 3 ... 26 semanas

Presión de operación de hasta
50 bares.

El sistema de engrasado opera de
forma fiable entre -40 °C* y +60 °C.

Montaje a distancia.

Función Bluetooth.

Manejo fácil mediante una APP.
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El engrasador ultra es un sistema completamente automático con una dosificación de máxima precisión, indepen-
dientemente de la temperatura y la contrapresión. Es adecuado para una gran variedad de usos que requieran 
altas cantidades de dosificación y en contextos como en transportadores por arrastre, cribas vibratorias, hornos 
rotativos y cintas transportadoras donde se necesiten tubos de lubricación largos para acceder con seguridad.

Función estándar con Bluetooth.

Configuración, control y mantenimiento a distancia.

Más seguridad en el trabajo.

Supervisión del funcionamiento en tiempo real.
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Ventajas proporcionadas por la alta presión de opera-
ción, como por ejemplo para usos en tambores de 
tensado o donde se deban realizar montajes a distancia 
con mangueras largas.

Utilización universal, tanto con temperaturas bajas 
como más elevadas.

El montaje fuera de áreas de peligro o en zonas de fácil 
acceso aumenta la seguridad en el trabajo.
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Manejo sencillo e intuitivo.

El ajuste preciso y adaptado a las necesidades evita una 
lubricación excesiva o insuficiente.

Períodos de mantenimiento más largos gracias a la 
gran variedad de tiempos de dosificación.
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*Modelo disponible con conexión Bluetooth.


