
Los pesos pesados de la carga. 

Dirección asistida.
Motor: 1.5 L.
Capacidad de carga: 1.250 kg.

Largo carga: 2.900.
kg

C31

CS 

Potencia máxima: 114 hp.



CAPACIDAD DE CARGA

1.250 kg

Modelo Versión
Largo / Ancho / Alto Total (Mm.)

93 o superior

3.050

1.499

Cadena
Si

EURO V.
194

Piñón y Cremallera

Trasera

<9,8

Si
Si

MacPherson

Tambores

Ballestas + amortiguador de doble efecto

Discos
Si

Si
Si
Si
Si

Manual 5 velocidades

185 / 80R14

MPI

114
148 / 3.600

2.295
2  

Largo / Ancho / Alto Carga (Mm.)
Capacidad de carga (Kg.)
Distancia entre ejes (Mm.)

Número de puertas
Combustible octanos
Cilindrada (Lt.)
Potencia máxima (Hp.)
Torque máximo (NM/RPM)
Distribucion por
Sistema variable de válvulas (DWT)
Alimentación de combustible
Norma de emisiones
Emisión de CO2. (Gr./Km.)
Neumáticos
Tipo de dirección
Radio de giro
Tipo de transmisión
Tracción

Neblineros delanteros
Antiniebla

Suspención delantera
Suspención trasera

Ganchos de amarre
Freno delanteros
Frenos traseros   
Barras de protección de acero en las puertas
Columna dirección colapsable
Carrocería con deformación programada

Si
Si + Digital

Dirección asistida (EPS)
Radio + USB + Tarjeta SD
Tacómetro

Si
Si
Si

Asientos delanteros deslizables
Luz de lectura
Odómetro digital

SiManilla palanca de cambio cromada

Peso bruto vehicular (Kg.)

Truck C31

Cabina Simple

MANTENCIÓN CADA

10.000 km.

1.640 mm
Ancho Total

  4.800 / 1.640 / 1.895
2.900 / 1.540 / 360

1.250

1.540 mm

4.800 mm
2.900 mm

36
0

mm


